
Achstraverse - T4
Zubehör T4-1 / T4-1W

T4-2 / T4-2W

Zentrale Hebepunkte

Beide Sättel bewegen sich unabhängig voneinander

Beide Sättel bewegen sich unabhängig voneinander

Standardmaß (in mm)

Breite (in mm)

FG100
100 mm

Verlängerung

FG200 
200 mm

Verlängerung

V - Sattel
FW2-90 (90 mm)

FW2-130 (130 mm)

U - Sattel
US-100 (100 mm)
US-200 (200 mm)

200 - 750
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Achstraverse - T5
Zubehör T5-1 Achstraverse

T5-2 Achstraverse eingefahren

T5-2 Achstraverse ausgefahren

Zentrale Hebepunkte

Beide Hälften mit Auflagen gleiten unabhängig voneinander heraus.

Standardmaß (in mm)

FG100
100 mm

Verlängerung

FG200 
200 mm

Verlängerung

V - Sattel
FW2-90 (90 mm)

FW2-130 (130 mm)

U - Sattel
US-100 (100 mm)
US-200 (200 mm)

1060 - 1635
926 - 1500

Ø30.5

530 - 1105
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Achstraverse - T6
Zubehör T6-1 Achstraverse eingefahren

T6-2 Achstraverse ausgefahrenZentrale Hebepunkte
Drehen Sie das Rad, und beide Auflagen bewegen sich 

gleichzeitig ein und aus.Standardmaß (in mm)

Breite (in mm)

FG100
100 mm

Verlängerung

FG200 
200 mm

Verlängerung

V - Sattel
FW2-90 (90 mm)

FW2-130 (130 mm)

U - Sattel
US-100 (100 mm)
US-200 (200 mm)

Max. 1348 min. 848

Max. 1225 min. 725
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1123 - 1723
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1000 - 1600

1000 - 1600


